
Kies

Steigrüti

959

960

Unterplattenstrasse

Loretostrasse

Steigrütiweg

Steigrüti

357

358

503

504

505

506

507

508

635

636

637

638

639

641

642

643

742

752

753

754 755 756 757 758

759

760

761

762

763

781

782

780

353

354

373375

377

378

379

665

501

502

500

499

498

497

376

844

84

910

917

908

66

76

74

64
62

23

25

27

17

19

21

13

15

2

6

34

32

36

38

20

16

10

8

14

12

30
28

11

9

7

9

11

5

7

3
1

60

30a

11

68

70

6

4

640

Steigrütistrasse

SAK-VK

VK2 Unterplattenstr.

Mauer

Mauer

Mau
er

373a

951B

950B

1004

1077

1087

13
55

260

261

392

417

502

522

554

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

573

574

576

580

581

582

583

584

585 586 587 588 589 590

591

592

264

618

265

266

263

267

629

651 652

499

95

619

725

740

747

748

750

751

752

762

69

412B

Asphalt

PAK

(mg/kg)
<16

Bohrkern BK S18
0-139 mm

Asphalt

PAK

(mg/kg)
<14

Bohrkern BK S19
0-76 mm

Asphalt

PAK

(mg/kg)
36

Bohrkern BK S20
0-160 mm

Asphalt

PAK

(mg/kg)
26

Bohrkern BK S21
0-142 mm

Asphalt

PAK

(mg/kg)
<14

Bohrkern BK S23
0-95 mm

Asphalt

PAK

(mg/kg)
31

Bohrkern BK S22
0-146 mm

Asphalt

PAK

(mg/kg)
2500

Bohrkern BK S24
0-182 mm

Asphalt

PAK

(mg/kg)
32

Bohrkern BK S25
0-169 mm

719

1011B

S18
19

S20

S21

S22

23

24

S25

Gde. Bütschwil-Ganterschwil

Gde. Lichtensteig

A

A

A

A

A

A

A

A

A
A

A

A

A

A

A

626.499

626.758

VA

18

Regenwasser-,

SA unbek.

SA unbek.

SA unbek.

2018KS unbek.
D= 614.37

ES unbek.

2020

KS unbek.
D= 614.22

2019KS unbek.
D= 614.37

ES unbek.

SA unbek.

1008

SA unbek.

ES unbek.

SA unbek.

SA unbek.

SA unbek.

SA unbek.

SA unbek.

SA unbek.

2004
ES unbek.

SA unbek.

2003

SA unbek.

KS unbek.

SA unbek.

SA unbek.

SA unbek.

SA unbek.

SA unbek.

SA unbek.

14.6.1KS unbek.

SA unbek.

3025.4
KS unbek.

14.1

KS unbek.
D= 614.11

A= 612.71

E1= 612.76
E= 613.26 (E2)

E= 613.31 (E3)

14.2

KS unbek.

D= 615.14

A= 613.49

E1= 614.54

E2= 613.34

E3= 613.56

E= 614.39 (E4)

1007

1004

1006

14.6B

17

PE 160

PE 160

PP 160

PP 300

PP 160

PP 160

PP 160

PP 160

PP 160

PP 250

PP 250
PP 250

PP 160

PP
 11

0

Z 150

U unbek.

Z 450 37.6o/oo

Z 250 6.8o/oo
Z 200 13.1o/oo

Z 200

Z 500 15.3o/oo

Z 500 20.7o/oo

Z 500 37.3o/oo

Z 450 28.3o/oo

Z 450 26o/oo

Z 450 48.5o/oo

Z 450 33.6o/oo

Z 150 43.3o/oo

Z 300 178.9o/oo

Z 400 261.7o/oo

Z 250

Z 200 38.5o/oo

Z 200 4.1o/oo

U unbek.

U unbek.

U 
un

be
k.

U 
un

be
k.U unbek.

U unbek.

U unbek.

U unbek. 31.7o/oo

U 125

U unbek.

U unbek.

U unbek.

U unbek.

U unbek.

U unbek.

Z 150

PE 80

PE 80

U unbek.

k.

U unbek.

U unbek.

PVC 200

U unbek.

U unbek.

U unbek.

U unbek.

U unbek.

Z 150 77.5o/oo

U unbek.

U unbek.

U unbek.

U unbek.

U unbek.

U unbe

U unbek.

U 
un

be
k.

Z 300

bek.

Z 300

U unbek.

Z unbek.

Z 300

Z 200

U unbek.

Z 300

Z 
30

0

U unbek.

Z 250

E1

E2

E1

E3

E2

E1

E1
E1

E1

E2

E2

E2

E1

E2 E1

E2

E2

E1

E3

E2

E2

E1

E1

E1

E1

E2

E4

E1

E1

E2

E1

E1 E2

E1

E2 E1

E1

E2

E2

E1

E2

E3

E2

E1

E2

E2

E2

E4

E2

E3

E2

E2

E1

E3

E2

E1

E1

E2 E1

18.4 o/oo

11.9 o/oo

16.8 o/oo

115.9 o/oo

134.4 o/oo

offene Halbschale

160 HPE

160 HPE 128.58m <

160 HPE 57.03m 11.9‰ <

160 HPE 15.74m 18.4‰ <

Gefälle an Terrain angepasst min 20‰

KSR 100

KSR 80

KSR 80

K
KSR 100

KSR 100

KSR 100

KSR 80

KSR 80

KSR 80

Rep. 2018

45 0

KS

KS

KS

Red. GD200/150

Red. GD150/GD125
Red. GD150/GD125

Sch. mit Hahnen

Red. GD150/100

5 0

D

Überg. GD50/PE40

12

1

2

4

5

6

3

59

AS

AS

AS

AS

SS

AS
AS

AS

AS

AS
SS

AS

SS

E

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

AS

SS

PE 40

PE 40

PE 32

PE 40

PE SM 63

PE 50

PE SM
 50

PE SM 50

PE SM
 50

PE SM 40

PE SM 40

PE SM
 40

PE 50

GD 125

u unbek

u unbek

PE 50

PE 50

GD 200

G
D 125

GD 125

PE 32

PE 40

G
D 150

PE 40

PE 40

PE 40

G
D 50

ST 1''

GD 125

PE 40

PE 40

GG 40

G
G

 100

G
G

 100

GG 100

GG 100

GG 100

GG 40

G
G

 40
G

G
 40

GG 40

GG 100 G
G

 100

GG 100

G 40

GG 40

G
G

 100

GG 40

ST 1''

u unbek

u unbek

u unbek

ST 1''

u unbek

u unbek

ST 1''

GG 70

GG 70

GD 200

G
D 200

PE 50

u unbek

GG 200

GD 125

GG 100

GD 200

G
G

 100

GD 200

PE 40

PE 40

PE 40 PE 40

PE 40

G
D 150

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 40

PE 50

GD 200

GD 200

GD 200

G
D 125

GD 125

G
D 125

GG 100

Entleerung

SAK-Plattensch. überd.

OeB-Loretostr.

116

115

114

50

49

48

47

109
110

111

112

113

39

40

41

42

43

44

45

46

ø80

ø80

ø50

ø unbek.

ø80

ø unbek.

ø50

ø30

ø30

KN-Sch.

KN-Sch.

KN-Sch., überd.

KN-Sch.

KN-Sch.

KN-Sch.

OeB-Sch.

OeB-Sch.

OeB-Sch.

KN Kabine

KN Kabine

KN Konsole

K55

Ki

Ki

Ki

Z4

Z4

K55

Z8

?

?

?

K55

Z4

Ki

K55

Ki

Ki

2 x K55

K55

K55

K55

K55

Ki

3 x K55

Ki

2 x K55

K55

Ki

K55

K55

Ki

4 x K55

2 x
 K55

Z4

Ki

K55

K55

K55

Ki

Z4

K55

Ki

Ki

Ki

Ki

Ki

2 x K55

3 x K55

3 x K55

Z2

?

2 x K22

Z8

Z4

K60
2 x K22

?

?

Z4
Z8

6 x K100
K35-MR

2 x K28-MR

Z4

Z4

Z4

?

Z2

Z4

Z2

K55

?

Z4

Z8

Z8

Z4

Z8

K55

?

?

2 x K100

2 x K22

Z4

Z4
Z4

Z4

Z4

?
?

2 x K22

?

Z4
2 x K22

Z8

?

K60 3 x K22

Z4

9 x K100
K55K35-MR2 x K28-MR

Z4
2 x K22

?

K10
0

K2
1

2 x K22

2 x K22

?

?

Z4

2 x K22

Z4

Z4

4 x K22

?

Z4

2 x K55

Z4

3 x K100

?

Z4

Z4

Z8

2 x K22

Z8

K55

Z4

2 x K22

Z4
3 x K100

K22

?

Z4

Z4

Z4

?

?

Z8

Z2

Z8
Z4

Z8

Z4

8

K6

K22

Z4

Z4

Z4

K22

?

Z4

K60
2 x K22

Z4
3 x K100

?

Z4

K55

3 x K55

3 x K55

Ki

?

B100

K100K55

K60
4 x K22

?

Z8

8 x K100
K35-MR

2 x K28-MR

K55

Z8

K22

Z4

Z8

K60
2 x K22Z43 x K22

B100

?

Z2

4 x K22

Z8

Z8

Z8

?

?

Z4

?

Z4

?

K55

Ki

?

K55

K55

4 x K55

K55

K55

KS 0.8

CHA08w87a0

PS 0.7/0.7

KS 0.6/0.8

CHA08xd6go

ES 2.5/1.5
592-27

KES 2.6/1.0

192-910

ES 2.5/1.5592-26

KS 0.3 Ã¼berdeckt
Privat

KS 0.8

CHA08wdde4

KS 0.6/0.8

CHA08vs90s

KS ?
CHA08kqisj

KS
 0.

4

CH
A0

8k
qj7

t

KS 0.8
CHA08yqvq1

PEH 110 1986

PEH 63 1986

PEH 50 1986

PE
H 

63
 1

98
4

STN 5/4"

PEH 125 1990

PEH 125 2014

PEH 110 1984

PEH 63 1991

PEH 50

PEH 63

PEH 50

PEH 50 PEH 63

PEH 50

PEH 63 1984

PEH 50 1987

PEH 50 1986

PEH 50

PEH 125 1986

PEH 160 1984

PEH 125

PEH 160 1984

PEH 50 1987

PEH 125 1986

PEH 160 1984

EH 50 1987

PEH 110 1986

PEH 63 1987

PEH 50 1987

PEH 50 1987

PEH 50 1987

PEH 125 1986

PEH 50 1987

PEH 125

PEH 160 1984

PEH 50 2017

PEH 50 2003

PEH 63 1986

DAA

DAA

DAA

DAA

22

31

DAA 110/50

OK-0.90
OK-0.60

Za
un

Asphalt

Wiese

Wiese

Kies

Bundsteine

Asphalt

Bu
nd

st
ei

ne

Bu
nd

st
ei

ne

Asphalt

Asphalt

W
eg

Wiese

3025.2
KS
unbek.

KS 800/600
A= 623.38
E= 623.40

KS 800/600
A= 624.05
E1= 624.10
E2= 624.10

SA unbek.

N
KS unbek.
E = -1.03
A = -1.05

KS 800/600
A= 622.91
E1= 622.97
E2= 622.97

SA 800/600
D= 623.33
A= 622.32

DW
SA 300
D= 623.22
A= 622.88

DW
SA 300
D= 625.08
A= 624.73

ES

D= 621.87
A= 619.03
E1= 621.03
E2= 619.40
E3= 619.73

SA 800/600

D= 620.87

3025.1
KS unbek.

3025.3
KS unbek.

SA 600
A= 623.93
E1= 624.00
E2= 623.98

KS 800/600
A= 623.86
E1= 623.90
E2= 623.94

KS 800/600
A= 623.21
E= 623.24

14.9
KS 1100/900
D= 624.02
A= 622.03
E1= 622.23
E2= 622.05

2001
KS 600
D= 623.48
E1= 622.91
E2= 622.91

KS 800/600
A= 622.50
E1= 622.53
E2= 622.57

KS unbek.
D= 622.46
A= 619.60
E1= 619.61
E2= 619.76

14.6A
KS unbek.
D= 622.14
A= 619.54
E1=E2= 619.56

14.6N
D = 622.09
E = 619.54

2002
KS unbek.
D= 622.59

U 1.0
KS 1000/600
D= 623.08
A= 619.83
E= 619.86

U 1.0
D = 623.08
E = 619.86
A = 619.83

KS unbek.
D= 622.14

KS unbek.
D= 621.85

2008
KS unbek.
D= 620.46

2007
KS unbek.
D= 620.73

2006
KS unbek.
D= 621.05

2004
KS unbek.
D= 620.14

KS unbek.
D= 618.37
A= 616.37
E= 616.39
(E1)
E= 616.47
(E2)

14.4
KS unbek.
D= 618.48
A= 616.93
E1= 616.98
E2= 617.43

14.5
KS unbek.
D= 620.15
A= 618.20
E= 618.25

KS 1000/600
D= 622.10
A= 619.50
E1= 620.86
E2= 619.52
E3= 619.54
E4= 620.91

14.7
KS unbek.
D= 622.51
A= 619.81
E1= 619.86
E2= 620.06

KS 800/600
A= 616.49
E1= 616.52
E2= 616.52

überdeckt
1007A
KS unbek.
E=  (E1)
E=  (E2)

KS unbek.
D= 616.73
A= 613.88
E= 613.90

Unterflurcontainer

U 3.0
D = 622.26
E = 621.40
A = 621.37

KS 800/600
A= 627.00
E1= 627.08
E2= 627.07

D = 623.19

SA 800/600

D= 622.63
A= 621.63
E1= 621.64
E2= 621.64

D = 624.05

D = 625.30

D = 625.41

D = 625.92

A = -0.85
E = -0.85
D = 624.68

2046.2
KS unbek.

KS unbek.
D= 627.04
A= 623.44
E1= 623.54
E2= 624.09

KN-Sch.
ø unbek.

17.1
KS unbek.
D= 627.20

PP

PP

PP

KN Kabine

KN-Sch.
ø unbek.

2017
KS unbek.
D= 615.82

14.2.1
KS unbek.
D= 615.64
A= 614.39
E= 613.85

KS unbek.
D= 619.88
A= 616.93
E1= 616.95
E2= 617.08

Z 150

Z 150

Z 
15

0

Z 
15

0

Z 250

23.2 o/oo

SC4212
KS unbek.

SA 800/600
D= 621.30

SA 800/600
D= 623.41
A= 622.37
E= 622.78

SA 800/600
D= 623.52
A= 622.93
E= 622.99

ES
D= 621.66
A=

SA

D= 622.17
A=

Hecke

Hecke

Hecke

Hecke

Zaun

Asphalt

As
ph

al
t

Asphalt

Wiese

Garten

Garten

Garten

Garten

Garten

Garten

KN-Sch.
ø unbek.

KN-Sch.
ø unbek.

Bushäuschen

Projekt Dritte gemäss ASA AG Architekten

KS unbek.
D= 620.56
A= 618.14
E1= 618.16
E2= 618.18
E3= 619.46

U 2.0
KS 1000/600
D= 622.20
A= 620.54
E= 620.57

ES
D= 622.62

Nutzungsanlage

2046.3
KS unbek.

2046.4
KS unbek.

Asphalt

SA 800/600
A= 624.13

M

KS unbek.

A = -0.87

SA unbek.
D = 624.05

2 x K
28-MR

K35-MR7 x K
100

überdeckt
3024.5
KS unbek.
D= 619.65

überdeckt
3024.4
KS unbek.
D= 619.55

in Garage
2012.4
KS unbek.
D= 616.96

SA 800/600
A= 616.85
E= 616.90

SA 600
D= 627.81
A= 627.04

2016
KS unbek.
D= 617.97

Wiese

14.8
KS 1100/900
D= 623.13
A= 620.98
E= 621.13

SA unbek.

SA unbek.

D= 628.33
SA 600

A= 627.85
D= 629.75
A= 627.68
E= 627.82

2046.1
KS unbek. D= 622.90

E2= 622.47

122.2 o/oo

Asphalt

Betonstufen

Betonstufen

Wiese

14.3
KS unbek.
D= 616.91
A= 615.51
E1= 615.56
E2= 616.26

2012
KS 800/600
D= 619.69
A= 617.07
E1= 617.10
E2= 617.10

PP best.

PP best.

PP best.

Gebäude best.

Gebäude best.

SA 600
A= 627.16

KN-Sch. ø unbek.

He
ck

e

SA 800/600

D= 622.24
33.8‰ <
23.67m

SA 600
D= 627.24

Wiese

GD20
0

GD200

GD20
0

GD125

Asphalt

G
D200

Abbruch best. Strasse + begrünen

Abbruch best. Strasse + begrünen

Abbruch best. Strasse + begrünen

Treppe unbek.

Inselpfosten abnehmbarInselpfosten abnehmbar

Abbruch best. Strasse + begrünen

Landerwerb Parz. 752 ca. 0.6m2

Landerwerb Parz. 748 ca. 9.8m2

Landerwerb Parz. 748 ca. 1.4m2

623.00 OK Stellplatte

623.15 gem. Objektschutz

623.00 gem. Objektschutz

622.21 OK Stellplatte

623.00 gem. Objektschutz

623.75 gem. Objektschutz

623.75 gem. Obejktschutz

622.76 OK Stellplatte

622.51 OK Stellplatte

2.
00

2.
50

3.005.
00

4.
51

30

2.50

6.
08

5
2.

00

2.
50

6.
10

2.
00

6.
10

2.
98

5.915

6.905

3.805
1.925

3.80

2.
50

70

70

70

Lichtensteig

Wil
17 km

Dietfurt

Knotensichtweite A'=
15 m (IST)

Knotensichtweite A=
V= 50 km/h => 38 m (IST)

(SOLL)
50 m

abbrechen

abbrechen

abbrechen

abbrechen

abbrechen

abbrechen

abbrechen

abbrechen

abbrechen

abbrechen 

abbrechen

abbrechen

Kn
ot

en
sic

ht
we

ite
 A

=
50

 m
(IS

T)

Knotensichtweite A=
50 m

(IST)

Knotensichtweite A= 50 m (IST)

Knotensichtweite A'= 15 m (IST)

abbrechen

V= 50km/h -->

Sichtweite S= (IST)
(SOLL)55m

35 m

V= 50km/h -->

Sichtweite S= (IST)
(SOLL)55m

39 m

abbrechen

2.30 N "60"

2.30.1 N "50"
2.30.1 N "50"

4.27 N

4.28 N

2.30.1 N "50"

2.30 N "60"

2.30.1 N "50"

Gallusbord

Gallusbord

NW 600

Doppelbundstein abgesenkt

Bundstein

Bundstein

Bundstein

Stellplatte mit W
asserstein

Bundstein

St
ell

pla
tte

 m
it W

as
se

rs
te

in

Do
pp

el
bu

ds
te

in

Rand- und Wasse
rste

in abgesenkt

Rand- und Wasserstein

Stellplatte

Rand- und Wasserstein

Rand- und Wasserstein

Rand- und Wasserstein

Gallusbord Rampe 6%L=2.33m, A=8-22cm

L=18m, A=22cm

L=18m, A=22cm

±0
+8

+8
±0

+8
±0

+8
±0

+8
±0

±0
+8

±0
+8

2.2%

-3.8%

6.2%

3.0%

-2.8%

6.5%

Gallusbord Rampe 4%L=3.5m, A=22-8cm

L=2.33m, A=8-22cm

Gallusbord Rampe 6%

L=3.5m, A=22-8cm

Gallusbord Rampe 4%

GerL=0.13 R=145L=38.63

Km 0.13

R=145L=38.63
Km 38.75

GerL=0.54
R=80L=17.36 Km 39.29

R=80L=17.36

GerL=10.73
Km 56.65

GerL=10.73

R=71L=60.01

Km 67.38

R=
71

L=
60

.01

Km
 12

7.3
8

Ge
r

R=
11

7
L=

69
.77

Km
 12

7.6
6

R=
11

7
L=

69
.7

7

G
er

L=
2.

15
Km

 1
97

.4
4

G
er

L=
2.

15

R=
15

00
L=

25
.2

5
Km

 1
99

.5
9

R=
15

00
L=

25
.2

5

G
er

L=
11

0.
71

Km
 2

24
.8

4

G
er

L=
11

0.
71

Km
 3

35
.5

5

L=
0.2

8

D = 624.66

SA
NW 600 Doppelbundste

in

Bundstein

Rand- und Wasserstein

+22
±0

±0
+2.5

Rand- und Wasserstein

abgesenkt

±0

+2.5

Bu
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Gehweg

Belagsanpassung

Anpassung in Wiese

Wald

Bestockung

Gewässer

Gebäude

Projekt Dritte

Die Lage der bestehenden und projektierten Werkleitungen ist

entsprechenden Werken eingeholt werden.
nur informativ. Genaue Angaben zur Lage müssen bei den

Strassenablauf/Einlaufschacht
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TV

Hydrant

Schacht

Kandelaber

Schieber

Grünfläche/Rabatte

Pflästerung

Kies/übrige befestigte Flächen

Lichtensteig
Bütschwil-Ganterschwil

Tragschicht
AC 8 N
AC T 16 N

Deckschicht

Anpassung AC 8 N

Pflästerung Granitsteine

Ersatz Fundationsschicht

Tragschicht
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AC T 22 N

Deckschicht

Bereich Aufschüttung

Aufschüttung

ersatz Fundationsschicht Deckschicht
Tragschicht AC T 16 N

AC 8 N

Pflästerung Rasengittersteine

LEGENDE bestehend neu

KANALISATION bestehend neu

WERKLEITUNGEN bestehend neu
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